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Dispersión de contaminantes en 
zona andina. Caso de estudio.

LaCàN – UPC
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6 a.m. –
12 m.

Tarde y la y
Noche
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La Oroya code: 8102 
Location: 
11.5S 75.9W 3981 m
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Slope 4

Valores de interés real en C (2D):
10^‐6 a 10^0.

Precisión requerida en C*, 10^‐7:
h malla ?
dt ?

Valores de dalpha = 10^0.5  (dC = 10^2)
Vinculo con estabilidad / inversión térmica ? 

FEM 2D
Sobreelevación del penacho:
‐Modelo de Briggs (+emisión y 
estabilidad)
‐‐Aprox. Lagrangiana trayectoria 
central 
‐‐ Remallado adaptativo
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Caso: 2007, 2008 y 2010. • Modelo IFS global ECMWF 
(hasta 2009, 31km; desde 2010, 
16 km). 

• Días (datos UTC):
– Completar días 17 y 18 de julio de 

Coordenadas del AQM local 

UTM (Zona 19)

N8710000 ‐ N8735000 (25 km)

2007 y 2008

– Predicciones desde 
• día 15 a las 00h; 12h;…

• Hasta día 18 a las 00h; 12h.

– De cada uno obtener siguientes 
72h en pasos de 6h (o 3h en 
función de disponibilidad)

E0394000 – E0411000 (15 km)

EPS Meteogram point:

La Oroya code: 8102 

Location: 11.5S 75.9W 3981 m

Datos:

‐Salidas de viento, temperatura, humedad, … 
suelos, …. (todo lo que sea parecido a las 
salidas del HIRLAM) También las alturas de función de disponibilidad)

• Fijar fechas de “enero‐febrero” 
significativas para hacer caso 
2010 con datos a 16 km.

salidas del HIRLAM). También las alturas de 
capa (post‐procesadas). En los puntos que 
cubran:

‐3x3 que incluya La Oroya con 31x31km

‐5x5 entorno La Oroya con 16x16km 

‐ Posibilidad de analizar la 
adquisición de datos 
considerando también la 
información local 
proporcionada en los puntos 
EPS M t d lEPS Meteogram de la zona 
más general (75 km x 75 km). 
Faltaría revisar que puntos 
EPS se incluirían.

• [CASO concreto: 

• ‐ FEM en una zona más 
amplia que la actual, 75x75, 
para datos 2010, y con 
adquisición de datos EPS 
Meteogram & Grid IFS]


